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福建省漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）

采矿权出让收益评估报告书

恒远矿评报采字[2024]第 09 号

长沙恒远矿业评估事务所（普通合伙）受漳平市自然资源局的委托，根据国家

有关采矿权评估的规定，本着独立、客观、科学、公正的评估原则，按照公认的评

估程序，选择合理的评估方法，通过实地查勘、市场调查与询证，经综合分析和计

算，对福建省漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）在 2024 年 10 月 31 日

的采矿权出让收益做出了公允的评估。现将该采矿权出让收益评估情况及评估结果

报告如下。

1 评估机构

评估机构名称：长沙恒远矿业评估事务所（普通合伙）

注册地址：长沙市雨花区劳动西路 361 号开宇大厦 20 层

执行事务合伙人：潘清艳

统一社会信用代码：914301113384624648

探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资[2002]002 号

2 评估委托人及采矿权人

评估委托人：漳平市自然资源局

采矿权人：漳平市官田乡南坂石料厂。统一社会信用代码：91350881786902398X；

类型：个人独资企业；住所：漳平市官田乡；投资人：詹金楼；成立日期：2006 年

03 月 20 日；经营范围：开采、销售：建筑用花岗石（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后可开展经营活动）。
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3 评估对象和评估范围

3.1 评估对象

依据“采矿权出让收益评估委托书”，本项目评估对象为福建省漳平市官田南

坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）采矿权。

3.2 评估范围

“漳平市官田乡南坂石料厂”原采矿许可证由漳平市国土资源局颁发，采矿权

人为漳平市官田乡南坂石料厂，采矿证号 C3508812013017120128393，开采标高

+320m-+210m，矿区面积：0.0566km2，有效期限：自 2018 年 9 月 3 日至 2023 年 1

月 4 日，矿区范围拐点坐标（CGCS2000 坐标系）见表 1。

表 1 漳平市官田乡南坂石料厂采矿许可证矿区范围拐点坐标表

序号 X Y
1 2766842.00 39546271.09
2 2766842.00 39546431.09
3 2766677.00 39546641.10
4 2766536.99 39546641.10
5 2766551.99 39546566.10
6 2766781.99 39546271.19

本项目评估范围为上述拟延续办理采矿许可证的矿区范围。截止 2024 年 7 月

31 日，拟申请延续的矿区范围内保有建筑用花岗岩矿（砌石用）推断资源量（矿石

量）130.1 万 m3。

本次委托评估事项为：①矿区范围内建筑用花岗岩矿（产品方案条石（80%）、

建筑用碎石（20%））推断资源量 99.61 万 m3的在当前市场条件下采矿权出让收益；

②委托评估建筑用花岗岩矿（产品方案为碎石（100%）)推断资源量 99.61 万 m3在

当前市场条件下的采矿权出让收益。开采方式：露天开采；开采矿种：建筑用花岗

岩矿；生产规模：20 万 m3/年。
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3.3 矿业权设置及有偿化处置情况

3.3.1矿业权设置情况

漳平市官田乡南坂石料厂于 2006 年 5 月经招拍挂首次取得采矿权，矿区面积

0.325km2，开采标高+200m 以上，有效期限至 2010 年 5 月；2012 年漳平市国土资源

局以《漳平市划定矿区范围批复》（漳矿划字[2012]第 001 号）文重新划定了矿区

范围，2012 年 4 月中国冶金地质总局二局三队对划定的矿区开展普查工作，提交了

该矿区普查报告。随后，矿山业主重新办理了采矿证，有效期 2013 年 1 月 4 日至

2023 年 1 月 4 日； 2018 年因统一使用 2000 国家大地坐标系，2018 年 9 月漳平市

自然资源局重新换发了采矿许可证，采矿证号 C3508812013017120128393，采矿权

人为漳平市官田乡南坂石料厂，有效期自 2018 年 9 月 3 日-2023 年 1 月 4 日，开采

方式为露天开采，开采矿种为建筑用花岗岩石料矿，生产规模 10 万 m3/年，有效期

自 2018 年 9 月 3 日-2023 年 1 月 4 日。

3.3.2有偿化处置情况

2012 年，漳平市国土资源局委托北京经纬资产评估有限责任公司对本矿山进行

采矿权价款评估，2012 年 12 月 20 日该公司出具了《漳平市官田乡南坂石料厂采矿

权评估报告书》（经纬评报字（2012）第 473 号），评估利用保有资源储量为截至

评估基准日 2012 年 11 月 30 日建筑用花岗岩矿矿石量（333）128.45 万 m3，可采储

量为矿石量 101.22 万 m3，评估计算矿山服务年限 10 年，拟开采动用建筑用花岗岩

矿可采储量 100 万 m3，评估值为 62.07 万元。

根据 2013 年“采矿权出让合同”，采矿权出让年限为 10 年，出让资源储量（333）

100 万 m3，出让价款 62.07 万元。根据价款缴交凭证，该矿已缴清了该采矿权价款

62.07 万元。

由此可知，截至 2013 年 1 月 5 日矿区范围内建筑用花岗岩矿资源量（333）100

万 m3已作有偿化处置。
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4 评估目的

漳平市自然资源局拟协议延续出让“福建省漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩

矿（砌石用）采矿权”，需要征收该矿采矿权出让收益。按国家现行有关规定，须

对上述采矿权出让收益进行评估，本评估项目是对委托人提供“福建省漳平市官田

南坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）采矿权” 在评估报告中所述各种条件下和评估

基准日时点上的出让收益参考意见。

5 评估基准日

“采矿权出让收益评估委托书”要求的评估基准日为 2024 年 10 月 31 日。依据

《中国矿业权评估准则－确定评估基准日指导意见（CMVS30200-2008）》，本评估

项目的评估基准日确定为 2024 年 10 月 31 日，评估报告所采用的计量和计价标准均

为该基准日客观有效的价费标准，评估值为评估基准日的时点有效价值。选择 2024

年 10 月 31 日作为评估基准日的主要考虑是评估结果的时效性及与评估报告的评审

相衔接。

6 评估原则

本评估项目遵循如下原则：

⑴ 遵循独立性原则、客观性原则、公正性原则及科学性、谨慎性原则；

⑵ 遵循贡献原则、替代原则、效用原则和预期收益原则；

⑶ 遵循采矿权价值与矿产资源相依原则；

⑷ 遵循地质规律和资源经济规律、地质勘查规范原则；

⑸ 遵循持续经营原则、公开市场原则；

⑹ 遵守建筑用石料矿矿山开采、开发规范原则。
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7 评估依据

7.1 法规依据

⑴《中华人民共和国矿产资源法》（2009 年 8 月 27 日修改后颁布）；

⑵《中华人民共和国资产评估法》（中华人民共和国主席令第四十六号）；

⑶《矿产资源开采登记管理办法》（国务院 1998 年第 241 号令）；

⑷《采矿权采矿权转让管理办法》（国务院 1998 年第 242 号令）；

⑸《矿业权出让管理暂行规定》（国土资源部 国土资发[2000]309 号文）；

⑹《矿业权评估指南》（2004 年、2006 年修订版）；

⑺《矿业权评估管理办法》（试行）（国土资源部国土资发〔2008〕174 号）；

⑻《中国矿业权评估准则》（中国矿业权评估师协会，2008 年）；

⑼《中国矿业权评估准则（二）》（中国矿业权评估师协会，2010 年）；

⑽《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008）；

⑾ 国土资源部关于印发《矿业权评估管理办法（试行）》的通知（国土资发〔2008〕

174 号）；

⑿《财政部 自然资源部 税务总局关于印发<矿业权出让收益征收办法>的通知》

（财综【2023】10 号）；

⒀中国矿业权评估师协会《矿业权出让收益评估应用指南》（2023）。

7.2 行为、产权和取价依据

⑴ “采矿权出让收益评估委托书”及“承诺函”；

⑵《福建省漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）2024 年资源储量地

质报告》（龙岩市大地矿业发展服务有限公司， 2024 年 8 月）；

⑶《福建省漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）2024 年资源储量地

质报告》矿产资源储量评审意见书（闽国土资储审字[2024]26 号，福建省国土资源

评估中心，2024 年 9 月 30 日）；
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⑷《福建省漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）矿产资源开发利用、

地质环境治理恢复及土地复垦方案》（龙岩市大地矿业发展服务有限公司，2024 年

11 月）；

⑸《福建省漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）矿产资源开发利用、

地质环境治理恢复及土地复垦方案评审意见书》（龙岩市国土资源评审中心，龙国

土资矿评[2024]5 号，2024 年 11 月 25 日）；

⑹2013 年 1 月 5 日“采矿权出让合同”及价款缴交凭证；

⑺北京经纬资产评估有限责任公司出具的《漳平市官田乡南坂石料厂采矿权评

估报告书》（经纬评报字（2012）第 473 号，2012 年 12 月 20 日）；

⑻“漳平市官田乡南坂石料厂”采矿许可证（证号：C3508812013017120128393）；

⑼“漳平市官田乡南坂石料厂”营业执照（统一社会信用代码：

91350881786902398X）；

⑽评估人员收集的其它资料。

8 评估过程

根据国家现行有关矿业权评估政策和法规规定，按照评估委托人的要求，我公

司组织评估人员于 2024 年 12 月 9 日完成该项目评估，评估过程大致分为以下四个

阶段：

⑴ 接受评估委托阶段：2024 年 11 月 28 日，漳平市自然资源局通过公开抽签

方式确定我公司为项目评估人， 2024 年 11 月 29 日签订正式评估委托书。

⑵ 收集评估资料及补充收集资料：2024 年 11 月 30 日至 12 月 4 日，主要评估

人员收集福建省漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）评估有关的

资料、核实基本情况。

⑶ 评定估算阶段：2024 年 12 月 5 日-12 月 7 日，评估人员依据收集的评估资

料，进行整理、归纳和研究并查阅有关法律、法规，确定本项目的评估方法，

选定评估参数，进行评估计算和完成评估报告初稿。
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⑷ 提交报告阶段：2024 年 12 月 8 日-12 月 9 日，对评估报告初稿、评估参数

计算及评估结果进行审核、会签，向中国矿业权评估师协会取得评估报告统

一编码，提交正式采矿权出让收益评估报告。

9 采矿权概况

9.1 位置与交通

矿区位于漳平中心城区西郊 170°方向直距 33km 处，隶属官田乡和坑村管辖。

G358 国道从矿区北部 1km 处经过，已有西坑村乡道相通（约 1.5km），矿山至漳平

市区约 50km，可通过 G358 省道达华安县城后（约 3.5km），再通过 G208 省道相连，

交通方便，运输条件良好。

9.2 矿区自然地理概况

矿区属构造侵蚀低山地貌类型，主要山脉呈北北东走向，总体西高东低，矿区

海拔标高最高为+536m（北部），最低+194m（东南部），高差 342m，沟谷切割较深，

地形坡度较陡，一般坡角 20～35°，局部达 45°以上，利于大气降水及地表水的排

泄，大气降水可自然排泄，矿区处于山前斜坡上，地表植被茂盛，多为杂木林。

矿区属南亚热带海洋季风气候，年平均温度 19-20℃，多年平均降雨量 1852

毫米，四季分明，雨热同季，光照充足，无霜期长。春季夏季雨量集中，秋季温和

凉爽，冬季干冷少雪；最低月均气温 9.6℃，最高月均气温 29.4℃；平均气温年较

差 16.0℃；无霜期年平均 280 天，最短为 263 天。

官田乡隶属于福建省龙岩市漳平市，地处漳平市东南部，东南与漳州市华安县

毗邻，西北和永福镇接壤。官田乡农业以种植铁观音和水稻为主，木薯、芋头为辅；

境内矿产资源较丰富，主要有石墨、萤石、石灰石、花岗岩、高岭土、五彩玉石和

铅锌等矿等矿产，矿区周边劳动力较丰富，以农业为主，用工方便。

https://baike.baidu.com/item/%E6%BC%B3%E5%B9%B3%E5%B8%82/2506433?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8E%E5%AE%89%E5%8E%BF/3451013?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8E%E5%AE%89%E5%8E%BF/3451013?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B8%E7%A6%8F%E9%95%87/9039?fromModule=lemma_inlink
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9.3 矿区地质工作概况

1.1977 年福建省区调队提交《福建省 1：20 万龙岩幅区域矿产调查报告》及

1982 年 12 月提交《福建省 1：5万龙岩、新罗、漳平幅区域矿产调查报告》。

2.2003 年 12 月福建省第八地质大队提交《漳平市官田乡南坂建筑用石料矿区

普查地质报告》，估算矿区范围内建筑用石料矿（333）资源量 40.25 万 m3，龙岩市

地质学会于 2004 年 1 月出具了评审意见书（龙储审[03299]号）。

3.2012 年 4 月中国冶金地质总局二局三队对本区开展普查工作，提交了《福建

省漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》，截至 2012 年 4 月底，求得

矿区建筑石料矿（333）资源量为 133.65 万 m3，扣除历年累计采出资源量 5.20 万

m3，保有建筑用石料矿（333）资源量为 128.45 万 m3，该报告于 2012 年 7 月经省国

土资源评估中心评审通过（闽国土资储审龙字[2012]14 号）。

4.2022 年 12 月-2023 年 7 月龙岩市大地矿业发展服务有限公司对矿区开展开

采技术条件勘探工作，提交了《漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）2024

年资源储量地质报告》，经福建省国土资源评估中心评审通过（闽国土资储审字

[2024]26 号）。

9.4 矿区地质概况

9.4.1地层

矿区内出露地层只有第四系（Q）残坡积层和冲洪积层，结构松散。矿界上部

残坡积层，覆盖于基岩表面，岩性为砂质粘土、局部为含碎石砂质粘土，顶部含腐

植质，厚度 5.12-8.05m，平均 6.73m；矿区东南部、溪流两岸见冲洪积层，岩性为

含砾、卵石砂质粘土，厚度 3-5m 不等。

9.4.2构造

矿区内构造不发育，未发现明显较大断裂构造。花岗岩中主要发育三组节理、
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裂隙，呈近东西向球状风化裂隙、弧状产出。以产状为 81°∠67°裂隙为主，次为 286°

∠10°裂隙，平面上呈“X”型展布，偶见产状 190°∠30°的另一组节理。裂隙一般

间隔 0.5-1.5m/条，裂隙延长一般几米至十多米，宽一般 0-4mm。

9.4.3岩浆岩

矿区及周边均为早白垩世粗中粒斑状含黑云母二长花岗岩（ηγK1），该岩株

在矿区内呈东西向分布，东西长约 430m，南北宽 140m，新鲜花岗岩岩石即为矿区建

筑用花岗岩石料矿。

9.5 矿石特征

⑴矿石类型

矿区矿石自然类型为：粗中粒斑状含黑云母二长花岗岩。

⑵矿物组成与结构构造

矿石具似斑状结构-基质粗中粒花岗结构，块状构造。岩矿鉴定表明：岩石矿

物成份：斜长石（±25%）、钾长石（±35%）、石英（30-35%）、黑云母（5-10%）

等。斜长石呈半自形板状，大小以 2.0-4.1mm 为主，杂乱分布；钾长石呈半自形板

状，大小以 2.0-5.0mm 为主，5-9.0mm 次之，＜2.0mm 少见，蚀变强；石英呈它形粒

状，以 2.0-5.0mm 为主，5-8.5mm 次之，＜2.0mm 少见，杂乱分布；黑云母呈片状，

片径以 0.2-2mm 的细粒为主，星散分布，多色性明显；岩内见少量细粒闪长岩包体。

⑶化学成份

岩石化学成分检测表明：SiO2：74.18%，Fe2O3：1.78%，Al2O3：13.72%，TiO2：

0.16%，CaO：1.92%，MgO：0.30%，K2O：4.10%，Na2O：3.00%，P2O5：0.034%，Cl：

0.007%，SO3：0.023%，烧失量：0.71%。根据化学分析成果，矿石属硅饱和岩类，

且 SiO2超过饱和含量 23%以上，确定为二长花岗岩。

⑷矿石物理性能

2023 年矿区开采技术条件勘探时在钻孔、地表露头中采集岩石 17 组共 102 件，

测试岩石饱和抗压强度，测试结果表明（见表 2）：各组岩石饱和抗压强度平均值
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最小 82Mpa,最大 122Mpa,平均 99Mpa，矿石致密、坚硬，对照（DZ/T 0341-2020）

《矿产地质勘查规范-建筑用石料类》标准，均满足建筑用石料的质量要求。

表 2 岩石饱和抗压测试结果表

工程
编号

样品
编号

花岗岩
岩性特征

采样位置
（m）

饱和抗压强度(Mpa)

最小值 平均值

ZK01

Wx1 微风化 4.5-15.5 72.9 83

Wx2 微风化 19.0-33.0 71.4 98

Wx3 微风化 38.7-60.5 75.6 95

Wx4 新鲜 72.0-92.5 83.6 101

ZK02

Wx5 新鲜 10.0-16.5 79.5 106

Wx6 新鲜 35.2-50.7 72.6 110

Wx7 新鲜 65.2-80.4 74.3 104

Wx8 新鲜 90.3-98.5 81.9 120

ZK03 Wx9 新鲜 6.5-17.8 112.5 122

ZK04 Wx10 微风化 5.3-18.7 75.0 87

ZK05 Wx11 新鲜 10.5-19.5 88.7 105

ZK06 Wx12 微风化 8.1-19.2 72.5 84

SK01
Wx13 微风化 5.8-7.1 73.3 82

Wx14 新鲜 15.5-21.5 75.6 102

D06 Wx15 微风化 地表 81.4 96

D07 Wx16 微风化 地表 85.5 99

D08 Wx17 微风化 地表 82.8 96

全区平均 99

在钻孔和采场中分别采集新鲜花岗岩物理性能样共 6件，分别破碎后送福建省

建筑材料质量监督检验站检测矿石物理性能,检测结果：表观密度取样 6件，测试成

果 2620(kg/m3)，合格；吸水率取样 6 件，测试成果 0.4-0.7(%)，符合碎石Ⅰ类标

准；坚固性质量损失率测试 3件，成果 2-3%、符合碎石Ⅰ类标准；压碎指标测试成

果 11-15%，符合Ⅱ类碎石标准，检测结果见表 3。

表 3 矿石物理性能测试成果表

样号 WL01 WL02 WL03 WL04 WL05 WL06
评定

化验编号 S23089 S23090 S23091 S23092 S23093 S23094

表观密度（Kg/m3) 2620 2620 2620 2620 2620 2620 合格

吸水率（%） 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 Ⅰ类

坚固性(%) 3 2 3 Ⅰ类

压碎指标（%） 11 15 13 Ⅱ类

硫酸盐含量（%） 0.1 0.1 0.1 Ⅰ类

碱骨料反应（%） 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 合格

⑸碱骨料反应
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在钻孔和采场中分别采集新鲜花岗岩碱骨料反应样共 6 件，14d 膨胀率测试结

果 0.07-0.08%，判定为无潜在碱-硅酸反应危害。

⑹矿石的放射性特征

测试放射性样 3件，内照射指数结果为 IRa=0.4～0.7；外照射指数分别为

Ir=0.9～0.9，参照国标《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010），达到了 A 类

装修石材标准要求，产销与使用范围不受限制，详见表 4。

表 4 矿石物理性能测试成果表

样号 技术要求 S23086 S23087 S23088 平均 检测结论

内照射指数 IRa ≤1.0 0.6 0.4 0.7 0.57 满足要求

外照射指数 Ir ≤1.0 0.9 0.9 0.9 0.90 满足要求

⑺矿石加工技术性能

在采场中采集新鲜花岗岩样 1件，经破碎站加工成 20～40mm 的碎石，送福建省

建筑材料质量监督检验站检测试矿石加工技术性能，测试结果详见表 5、6。对照《建

设用卵石、碎石》（GB/T14685-2022）规范要求，除孔隙率（松散）、压碎值指标

结果为Ⅱ类，其余项目 I类用石标准。

表 5 颗粒级配表

方筛边长 53.0 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.50 4.75 2.36

标准颗粒级配范围

累计筛余(%)
0-10 80-100

实际累计筛余(%) 0 10 45 72 94 98 99 99 99

表 6 碎石加工技术性能测试成果表

序号 实验项目
技术指标 检测结果

Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 JG01 评定

1 表观密度 Kg/m3 ≥2600 2630 合格

2

堆积密度
Kg/m3

松散 - - - 1490 合格

紧密 - - - 1600 合格

孔隙率（松散）% ≤43 ≤45 ≤47 43 Ⅱ类

3 碎石泥粉含量% ≤0.5 ≤1.0 ≤1.5 0.3 Ⅰ类

4 泥块含量% 0 ≤0.2 ≤0.5 0 Ⅰ类

5 针片状颗粒含量% ≤5 ≤10 ≤15 5 Ⅰ类

6 坚固性质量损失率% ≤5 ≤8 ≤12 3 Ⅰ类

7 压碎指标% ≤10 ≤20 ≤30 11 Ⅱ类

8 硫化物及硫酸盐% ≤0.5 ≤1 ≤1 0.1 Ⅰ类

9 吸水率% ≤1.0 ≤2.0 ≤2.0 0.7 Ⅰ类

10 有机含量 合格 合格 合格

11 碱骨料反应 14d 膨胀率≤0.1% 0.06 合格
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综上所述，矿区矿石加工后的碎石符合 20-40mm 的单粒粒级要求，放射性检验

结果符合《建筑材料放射性核素限量》（GB6555-2010）标准中建筑主体材料技术要

求，所检矿石样品的表观密度、吸水率、抗压强度、压碎值指标、坚固性（质量损

失）、硫化物及硫酸盐含量、碱骨料反应等指标测试成果均符合碎石质量Ⅱ类以上

要求；对照《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2022）标准，矿区矿石质量较好，

满足建设用碎石中Ⅱ类及以上用石的技术标准。

⑻砌石质量技术指标

在采场中采集新鲜花岗岩样 5组，切割成 50×50×50mm 的块石 30 块，送省建筑

材料质量监督检验站检测，主要指标平均：软化系数 0.75%、干密度 2.65g/m3、吸水

率 0.45%、耐磨性 52.0l/m3（见表 7）。对照（DZ/T 0341-2020）《矿产地质勘查规范-

建筑用石料类》，各项指标均能满足砌石料（条石）质量要求，但冻融损失率是岩石

在±20℃范围内经过多次反复冻融后的质量损失与冻融前的饱和质量之比，由于当地

绝端最低气温约-5.0℃，在这种气象条件下，岩石的冻融损失率极小，因此该项目未

测试。

表 7 砌石质量测试结果表

项目
软化系数
（%）

干密度
（g/m3）

吸水率
(%)

耐磨性
（l/m3）

备注

标准 ＞0.75 ＞2.4 ＜10

HS05 0.85 2.64

HS06 0.64 2.65

HS07 0.75 2.65

00036 0.46 61

00037 0.45 58

00038 0.46 67

00039 0.42

00040 0.45

平均 0.75 2.65 0.45 62

⑼饰面石材物理性能

为验证切割后石料是否可作饰面花岗岩石材使用，在采场中采集新鲜花岗岩样

3 件，切割加工成 50×50×50mm 及 250×100×20mm 的块石，送省建筑材料质量监

督检验站测试，主要指标平均（见表 8）：干燥压缩强度 108MPa、水饱和压缩强度

104MPa；干燥弯曲强度 8.2MPa、水饱和弯曲强度 7.8MPa，对照《饰面石材矿产地质

勘查规范》（DZ/T0291-2015）：吸水率、体积密度、耐磨性、压缩强度等指标能满足

饰面花岗岩石材质量要求，但饱和弯曲强度低于规范要求，判定不能作为饰面石材
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矿予以综合利用。

表 8 饰面石材（花岗岩）质量测试结果表

⑽矿体围岩与夹石

矿区上部矿体顶板由残坡积层及强（全）风化层构成，岩性为砂质粘土，平均

厚度 6.94m，结构松散，属稳定性极差的软岩，饱水后土岩结合面极易产生坍塌、

滑坡、泥石流等地质灾害，开采时应加强防范；下部基岩裸露，矿体及其底板为微

风化-新鲜花岗岩，岩石致密坚硬，饱和抗压强度大于 80MPa，属稳定性极好的坚硬

岩组。

矿体内岩性单一，未见夹石。

⑾矿山生产开采砌石、条石成材率

矿山原《开发利用方案》设计采用圆盘切割机切割采矿，为了提高资源综合利

用水平、增加矿产品经济效益，切割开采后的新鲜花岗岩大部分作为建筑用条砌石

或条石，小部分作为建筑用碎石。砌石主要用于水利工程的砌石料、条石主要用于

加工路沿石，对块度要求不大，一般裁切规格：中块料为长 1.20m、宽 0.75m、高

1.25m；块度为 1.13m3；小块料为长 0.60m、宽 0.75m、高 1.25m，块度为 0.56m3；

切割后无须打磨加工，对矿石质量要求不高，因此成材率较高。

根据采场试采调查统计： +240.92m 平台底层长 45.6m、平均宽 14.5m，面积

660m2，单层厚度为 1.25m，总动用矿石量为 825m3，可切割砌石或条石：中块料 340

块，体积 384.2m3；小块料 465 块，体积 260.4m3，合计 644.6m3，成材率为 78.1%。

随着开采深度的下降，风化裂隙将逐步减少，成材率也将逐步提高，矿区砌石或条

石成材率确定为 80.0%，即矿区保有的建筑用花岗岩矿资源量中，约 80.0%的矿石可

切割成砌石、条石，剩余 20.0%的矿石作为建筑用碎石。

测试项目 质量要求 00051 00052 00053 平均 质量评价

干燥 压 缩 强
度（MPa）

≥100
108 107 111 108 合格

水饱和 103 104 105 104 合格

干燥 弯 曲 强
度（MPa）

≥8.0
7.9 8.1 8.6 8.2 合格

水饱和 8.1 7.6 7.8 7.8 不合格
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9.6 矿床开采技术条件

9.6.1水文地质条件

矿区为以二长花岗岩裂隙含水层充水为主的矿床，矿体位于当地侵蚀基准面

和地下水位之上，含水层富水性弱，水量贫乏，地下水补给条件差，水文地质边

界条件简单，主要充水因素为大气降水，矿山采用露天开采方式，由于开采深度

浅，未来开采少量揭露地下水含水层，仅破坏风化潜水层，改变地下水流场，但

对区域水文地质条件影响不大，故将矿床水文地质类型划分为二长花岗岩裂隙含

水层充水为主的水文地质条件简单型矿床。

9.6.2工程地质条件

矿区地层岩性单一，地质构造简单，地表由第四系残坡积和基岩强风化带组

成，力学强度低，易变形，属稳固性差岩组，构成矿体的顶板，由于厚度小，对

矿山开采影响不大；矿体及其底板为微风化-新鲜花岗岩，岩石完整好，力学强度

大，稳定性好，属稳固类坚硬岩组，老采场边坡基本处于稳定状态，未发现滑坡

及崩塌等不良工程地质现象。矿区已有工程揭露强（全）风化带埋深 5.10-8.05m，

风化作用中等，存在顺坡向节理，局部地段易发生滑塌，工程地质条件属中等型。

9.6.3环境地质条件

矿区现状未发生滑坡、坍塌、泥石流等地质灾害，预测开采后也不易诱发地质

灾害；放射性指数正常；目前无矿坑水排放，未来开采不会揭露含水层，矿山开采、

加工无需加入有毒、有害物质，对地表水、地下水环境无污染；岩石放射性指数正

常；但地下水中 Fe、Mn 含量较高，达地下水Ⅳ类水标准，矿区地质环境质量为不

良类型。

矿山未来开采后地貌形态将发生较大变化，地下水水质较差，矿坑排水对附
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近水体有一定污染。在今后开采过程中须严格遵循开发利用方案及有关规程进行

规范开采，预测开采后也不易诱发地质灾害。

综上所述，矿区开采技术条件复杂程度属以环境地质问题为主的复杂类矿床

（Ⅲ-3）型矿床。

10 矿山开采简况

2013 年延续后，在矿区继续开采，根据漳平市自然资源局提供的矿山历年储量

年报，2013 年开采动用资源量为 0.4 万 m3，其中采出量 0.38 万 m3，损失量 0.02 万

m3，损失率为 5%，开采回采率为 95%；后因无法办理林地审批手续停采，2014 年至

今未开采。

矿区东北部遗留一处开采平台（+260m），底宽 25m，长度 63m，目前露采场大

致呈 120m×120m 的长方形。2024 年资源储量核实，经估算共动用矿石量 0.39 万 m3，

与储量年报中的动用量基本一致。

11 评估方法

根据《关于发布<矿业权出让收益评估应用指南（2023）的公告>》[中国矿业权

评估师协会公告（2023 年第 1 号）]的规定，采矿权可以采用可比销售法、收入权

益法和折现现金流量法进行评估。鉴于在当地未能收集到近年该矿种交易案例，因

此无法确定可比因素调整系数及反映评估对象特点的可比因素，故无法采用可比销

售法进行评估。该矿属储量规模小型的矿山，矿山服务年限短（约 4.5 年），目前

采矿许可证已到期且长期处于停产状态，难以收集到充分、规范的该矿山或类似矿

山的技术、财务经济资料，综合考虑采用折现现金流量法可能存在评估结果失真的

问题。根据该矿山现有条件，仅适合采用收入权益法进行评估，因此，确定本次评

估方法为收入权益法，其计算方法如下：
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式中：P —采矿权评估价值；

SIt —年销售收入；

K —采矿权权益系数；

i —折现率；

t —折现期年序号（t=1，2，…，n）；

n —评估计算期。

12 主要经济技术参数选取依据

《福建省漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）2024 年资源储量地质

报告》（以下简称《地质报告》，龙岩市大地矿业发展服务有限公司，2024 年 8 月)

通过福建省国土资源评估中心评审。核实工作在上一次普查地质工作基础上，修测

了 1:2000 地形地质图和 1:1000 剖面图。通过核实工作，并结合以往的地质工作成

果，基本查明了矿区地质特征，初步查明了矿体的分布范围、空间形态、产状、规

模和矿石质量；收集了现有矿山矿石开采及矿石加工的技术性能，矿山开采生产表

明本矿山矿石加工技术性能良好；矿区水文、工程及环境地质条件已详细查明，矿

区水文地质条件属简单类型、工程地质条件属中等类型、地质环境质量属不良，确

定矿区开采技术条件属环境地质问题为主的复杂类型矿床(Ⅲ-3)；采用了一般工业

指标圈定矿体，资源量估算方法与参数选择基本合理，估算结果基本可靠。该核实

报告及资源储量是本项目采矿权评估的主要地质依据和资源储量依据。

《福建省漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）矿产资源开发利用、

地质环境治理恢复及土地复垦方案》（以下简称《三合一方案》），2024 年 10 月

由龙岩市大地矿业发展服务有限公司编制。该《三合一方案》对评估区漳平市官田

南坂矿区建筑用花岗岩矿资源开发利用方案进行了全面设计；设计选择露天开采，

开采储量、生产规模、产品方案、开拓运输、排水方案、采矿工艺、环境保护等设
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计合理；整体符合自然资源部关于矿产资源开发利用方案编写要求；2024 年 11 月

25日通过了福建省龙岩市国土资源评审中心的评审，可以作为办理采矿许可证依据。

该《三合一方案》是本项目评估选取技术经济参数的主要依据。

12.1 保有地质资源储量、评估利用资源储量

一、保有地质资源储量

根据《福建省漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）2024 年资源储量

地质报告》（龙岩市大地矿业发展服务有限公司，2024 年 8 月)、福建省国土资源

评估中心《〈福建省漳平市官田南坂矿区建筑用花岗岩矿（砌石用）2024 年资源储

量地质报告〉矿产资源储量评审意见书》（闽国土资储审字[2024]26 号），截至 2023

年 7 月底，评估范围内保有建筑用花岗岩矿推断资源量矿石量 130.1 万 m3。

矿山自 2014 年至今未开采,故截至评估基准日，矿山保有建筑用花岗岩矿推断

资源量为 130.1 万 m3。

二、评估利用资源储量

依据中国矿业权评估师协会发布的《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》

规定：评估依据的资源量应当根据评估计算的服务年限和生产规模等参数，以地质

勘查文件或矿产资源储量报告为基础（需要进行评审或评审备案的，应当包含评审

意见、备案文件）确定。

矿区范围内保有建筑用花岗岩矿推断资源量为 130.10 万 m3，2013 年已出让资

源量 100.00 万 m3，矿山出让后动用资源量 0.39 万 m3。依据《三合一方案》，本次

设计利用已出让剩余推断资源量 99.61 万 m3，推断资源量可信度系数取 1，因此本

项目评估利用建筑用花岗岩矿推断资源量 99.61 万 m3。矿区范围内尚有保有建筑用

花岗岩矿推断资源量 30.49 万 m3（130.1-99.61）未参与本次评估计算。

12.2 可采储量

根据《三合一方案》，资源量核实估算边坡角为 60º，设计开采台阶 10 个，台

阶高度 10.0m，采场最终边坡角为 54°，最终边坡角小于资源量估算边坡角，导致
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估算的资源量有所损失，估算设计损失推断资源量 4.39 万 m3。推断资源量可信度系

数取 1，则设计损失量为 4.39 万 m3。矿山设计为露天开采，根据《三合一方案》，

采矿回采率为 95%；计算可采储量为：

可采储量＝（评估用资源储量-设计损失量）×采矿回采率

＝（99.61-4.39）×95%

＝90.46（万 m3）

12.3 生产能力

《三合一方案》设计矿山生产规模为 20 万 m3/年。该设计生产能力与矿山保有

资源储量规模基本适应。因此，本项目评估确定建筑用花岗岩矿生产规模为原矿 20

万 m3/年。

12.4 服务年限

依据《矿业权评估指南》（2004 年修订版）。非金属矿山服务年限计算公式为：

T=Q/A

T：矿山服务年限，年；

Q：可采储量，90.46 万 m3；

A：矿山年生产能力， 20 万 m3。

将数值代入以上公式，计算矿山服务年限约为 4.52 年。评估计算期为 2024 年

11 月～2029 年 5 月。

12.5 开采方法

设计为露天开采。

矿山采用自上而下分台阶开采、汽车运输。开采工艺分为剥离、整平与铺轨、

切割、分离顶翻、整形、装载与运输、清碴等七个工序，无需爆破作业。
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12.6 产品方案

根据《三合一方案》，设计矿山产品方案主要为砌石（条石），少量为建筑用

碎石。砌石（条石）成材率按 80%，加工建筑用碎石按 20%。本次评估产品方案确定

为条石（80%）、建筑用碎石（20%）。

12.7 销售收入估算

12.7.1 产品价格估算

依据《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》规定，产品销售价格应根据采

用的产品方案，选择能够代表当地市场价格水平的信息资料，作为确定基础。一般

情况下，可以评估基准日前 3 个年度的价格平均值为基础确定评估用的产品价格。

对产品价格波动较大、评估计算的服务年限较长的大中型矿山，可以评估基准日前

5 个年度内价格平均值确定评估用的产品价格。对评估计算的服务年限短的小型矿

山，可以采用评估基准日当年价格的平均值为基础确定评估用的产品价格。

（1）条石

参照“龙岩市交通运输局官网交通工程地方材料价格信息”，2023 年 11 月～

2024 年 10 月漳平市毛条石（实方）平均价格（市场不含税价）为 429.44 元/m3，详

见下表：

龙岩市交通运输局门户网漳平市交通工程地方材料价格信息毛条石价格统计表

产

地

产品

名称
时间 1月 2 月 3 月 4月 5 月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月

漳

平

毛条

石

2023 年 438.19 438.19

2024 年 427.69 427.69 427.69 427.69 427.69 427.69 427.69 427.69 427.69 427.69

条石可用于水利、道路、交通、工业民用建筑等，主要销住周边乡镇及漳平市

和华安县城区，平均运距按 28Km，1.0m3运费、装卸费约 3.0 元/km，条石运输损耗

费按 1%，则确定条石坑口不含税销售价格为 341.15 元/ m3（即：429.44×（1-1%）

-28×3.0）。
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综合考虑，本次评估条石销售价格确定为 341.15 元/ m3（实方、不含增值税、

运费）。

（2）建筑用碎石

参照“龙岩市交通运输局官网交通工程地方材料价格信息”，2023 年 11 月～

2024 年 10 月漳平市建筑用碎石（最大粒径 4cm 堆方）平均价格（市场不含税价）

为 88.07 元/m3，详见下表：

龙岩市交通运输局门户网漳平市交通工程地方材料价格信息碎石价格统计表

产地
产品

名称
时间 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

漳平 碎石
2023年 89.74 89.74

2024年 87.83 87.83 87.83 87.83 87.83 87.83 87.83 87.83 87.83 86.87

建筑用碎石可用于矿山周边乡村建设，平均运距按 10Km，1.0m3运杂费约 1.1

元/km，碎石运输损耗费按 2%，则确定建筑用碎石坑口不含税销售价格为 75.31 元/

m3（即：88.07×（1-2%）-10×1.1）。

综合考虑，本次评估建筑用碎石销售价格确定为 75.31 元/ m3（不含增值税、

运费）。

12.7.2 销售收入估算

根据《地质报告》中“建设用碎石或卵石检测报告，碎石的表观密度 2630kg/m3，

松散堆积密度 1490kg/m3，考虑加工损耗 5%，松散系数为 1.68（2630÷1490×（1-5%），

建筑用碎石年产量为 6.72 万 m3（20×20%×1.68）；条石年产量为 16 万 m3（20×80%）。

根据《矿业权评估指南》规定的产销均衡原则，本次评估假设生产的水泥用灰

岩原矿实现全部销售，其销售收入计算公式为：

以 2025 年为例，年销售收入=年碎石产量×产品价格+年条石产量×产品价格

= 6.72 万 m3×75.31 元/m3+16 万 m3×341.15 元/m3

=5964.48 万元

评估期间正常生产年销售收入 5964.48 万元。
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12.8 折现率

根据《矿业权出让收益评估应用指南(试行)》及《矿业权评估参数确定指导意

见》，矿业权出让收益评估中，折现率按国土资源部的相关规定选取。

根据国土资源部公告 2006 年第 18 号《关于实施〈矿业权评估收益途径评估方

法修改方案〉的公告》，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及（申请）采矿权评估

折现率取 8%。本项目为采矿权出让收益评估，折现率取 8%。

12.9 采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》，建筑材料矿产原矿的采矿权权益系数

为 3.5～4.5%。该矿采用露天开采，开采技术条件属环境地质问题为主的复杂类型

矿床(Ⅲ-3)。综合各项因素，本项目评估时采矿权权益系数取值 4.4%。

12.10 计算结果

由前所确定的本评估项目的各项评估参数，计算出福建省漳平市官田南坂矿区

建筑用花岗岩矿（砌石用）采矿权出让收益评估值为 967.33 万元(详见附表 2)。

13 评估结果

本评估公司在充分调查、了解和分析评估对象实际情况的基础上，依据科学的

评估程序，选用合理的评估方法，经过周密准确的计算，确定福建省漳平市官田南

坂矿区建筑用花岗岩矿评估结果如下：

⑴ 建筑用花岗岩矿（砌石用）推断资源量 99.61 万 m3（产品方案条石（80%）、

建筑用碎石（20%））采矿权出让收益评估值为 967.33 万元，大写：人民币玖佰陆

拾柒万陆叁仟叁佰圆整（详见附表 1），其中：条石对应的采矿权出让收益评估值

885.25 万元，单位可采储量评估值 12.23 元/m3；建筑用碎石对应的采矿权出让收益

评估值 82.08 万元，单位可采储量评估值 4.54 元/m3。
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⑵ 建筑用花岗岩矿推断资源量 99.61 万 m3（产品方案建筑用碎石（100%））在

当前市场经济条件下采矿权出让收益评估值为 410.4 万元（82.08÷20%），大写：人

民币肆佰壹拾万肆仟圆整。

⑶经计算该矿山产品方案调整后，已有偿化处置资源量 99.61 万 m3所对应采矿

权出让收益应补交 556.93 万元（967.33-410.4），大写：人民币伍佰伍拾陆万玖仟

叁佰圆整。

14 评估有关问题说明

14.1 评估结论使用有效期

按现行法规规定，本采矿权评估结论使用有效期为一年，即本评估结果使用有

效期自公开之日起一年内有效。如超过有效期，需要重新进行评估。

14.2 评估基准日后的重大事项

评估基准日期后的重大事项是指在评估基准日(2024 年 10 月 31 日)至评估结论

使用有效期内发生的、对该采矿权出让收益评估有明显影响的重要事项，包括国家

和地方新的法规政策的出台、利率的变动、矿产品市场价格的巨大波动等。本次评

估在评估基准日至评估报告提交日期之前未发生重大事项；如果在提交本报告后至

评估结论使用有效期内发生明显影响采矿权出让收益评估的重大事项，不能直接使

用本评估结果；若提交本报告后至评估结论使用有效期内该项目资源储量等资产数

量发生变化，委托方应商请本评估公司根据原评估方法对评估结果进行相应的调整，

如果本次评估所采用的价格标准发生不可抗拒的变化，并对资产评估值产生明显影

响时，委托方应及时聘请本评估公司重新确定该采矿权出让收益评估结果。

14.3 评估报告的使用范围

本采矿权评估报告书仅供委托方基于本报告列明的评估目的使用，除此之外不
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得向其他单位、个人提供，未经评估委托方同意不得将评估报告全部或部分内容公

布于任何公开的媒体上。本报告书的使用权归委托方，报告复印件无法律效力。

14.4 评估假设条件

1. 假定未来的矿山生产方式、生产能力、产品结构保持不变且持续经营；

2．国家产业、金融、财税政策在预测期内无重大变化；

3．以当前同行业平均采选技术水平为预测收益基准；

4．市场供需水平基本保持不变。

14.5 其它需要说明的问题

本公司只对本项目评估结论本身是否符合职业规范要求负责，不对资产定价决

策负责，本次评估结果是根据本次特定的评估目的而得出的非市场价格，不得用于

其它目的。

15 评估起止日期和报告提交日期

评估起止日期：2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 9 日

报告提交日期：2024 年 12 月 9 日

16 评估机构法定代表人、项目负责人

执行事务合伙人：潘清艳

项目负责人：张晓玲
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